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1 CONVENZIONE GRAFICA UTILIZZATA

Nel presente manuale sono stati utilizzati i seguenti simboli per avvvertire e informare l'utente d
situazioni particolari di speciale importanza. La simbologia utilizzata ed il significato sono
esplicitate di seguito.

LISTA DELLE CONVENZIONI GRAFICHE:

Simbolo: Descrizione:

INFORMAZIONE
Descrizione complementaria da tenere in debita conside razione.
Si utilizza come nota importante e/o raccomandatoria.

ATTENZIONE:
Situazione che puo causare gravi danni alle persone e/o alla
apparecchiatura

PERICOLO:
Grave pericolo di fulminazione per le persone.
Queste note hanno carttere di comportamento obbligatorio.

ISTRUZIONI DI DISIMBALLAGGIO:
Descrivono le operazioni di apertura dell'imballaggio.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE:
Descrivono passo passo il processo di installazione dell'inverter.

= @b

ISTRUZIONI D'USO:
Descrivono I'u tilizzo e il funzionamento dell'inverter. Quindi l'uso del
pannello e i messaggi a display.

SMALTIMENTO:
Contiene le informazioni utili per lo smaltimento dell'Apparato.
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2 ISTRUZIONI DI SICURE ZZA

Non seguire le seguenti istruzioni puo avere gravi ¢ onseguenze, come la
distruzione dell'apparato, il danno alle persone e la morte per scarica elettrica.

Percio, la lettura e comprensione delle seguenti istruzioni di sicurezza deve precedere la messa in
AaSNIAT A2 RStf QAY DS NI S Ninformé&iNde hdditidhaley dprdafatta@ KIA | NR& Y S
servizio tecnico SIAC.

2.1 Precauzioni generali

ATensioni pericolose
e L'apparato utilizza internamente tensioni elevate, che potenzialmente possono provocare
danni alle persone.
e ¢dziGS tS (SyairanA RSINIQOAIA AN G2t ta@Ny20 SINNINBS I G S
a2t FYSyYyidS dziAtATTIYyR2 FTGGNBTTA y2y F2NYAGA Ay
e ¢dzidS S 2LISNITA2YA RA YIydziSyT A2yS 2 NRARLI NI
deff QA y @oSshib SsNdre effeiate solamente da personale tecnico appositamente istruito
dalla SIAC.
¢ Prima di aprire l'inverter & di fondamentale importanza scollegare sia la connessione AC come
la connesssione DC

M Introduzione oggetti

« Non introdurre oggetti nelle feritoie di aszione ed evitare il contatto con qualsiasi tipo di
sostanza liquida; provvedere alla pulizia solamente con panno asciutto. Tali attenzioni devono
essere osservate anche a macchina spenta.

I\ caipestabilia

o | tetti degli inverter non sono progettati pereggere pesi consistenti. Non salire mai
ddzf £ QF LILI NBOOKA2S y2y | LIIRITALFNBA GNIFol daGStfA
A0 NHzG GdzNBE oL aaSNBffS LI aal OF @AX adzZllLR2NIA SOO

M Sezione dei cavi

o Verificare che i cavi di alimentazione e/ouscita siano di sezione adeguata. Estendere questa
GSNAFAOlF yOKS A OF @A RSttt QAYLAIY(2d
e [ S O2yySaarzyiz I aSiAz2zyS RSA OF @A AYLASIFGA

Yy2NXYS OKS NB3I2fly2 fQdziAt Anel 2 RA SYySNHAI St S

A Connessione di Terra
e /| 2yYSGGSNBE &aSYLINB LISNJ LINAY2 Af OF @2 RA GSNNI o
il cavo di terra per ultimo.

IV302 Rev.003 SIEL S.p.A.
Data di emissione: 2009-03-23 Pag. 6di 79 + FR




® SIAL

A COMPANY OF SIEL GROUP

Manuale di Istruzione e Installazione

M Primo avviamento

e« b2y RENB YIFA GSyaazy$S +tfQF LI NI G 2comddtdnté RSt &

M Avviamenti Successivi

¢ Iniziare la procedura di avviamento con tutti i sezionatori di macchina aperti.

A Movimentazione

e Gli inverter sono apparati pesanti; far effettuare le operazioni di movimentazione da personale
gualificato.

o VerificareLINB @Sy G A @l YSy G S fl GSydzit RSttS &az2tSdas
FYRNEL | O2tt20FNB f QAYJSNI SN

¢ Non conservare o trasportare I'apparato in modo inclinato o appoggiato su un lato.

MAmbiente di installazione

e Apparatonon adatto alocaR o Iy 2 2 | NBS dzYARS aAYAf I NR 6@S
FYOASYGEFEEtAE€0 S FTRFEGG2 Ff FdzyT A2yl YSyid2 SaoOf dzaa
e [ QAYODSNISNI y2y 8§ LINB@GAaG2 LISNI SaaSNB Ayadlfttlrad
mezzi di trasprto su strada, su rotaia, su fune, aerei, navali ed equiparabili (come gru, carri
LRYyGSE LI NGA RA YIOOKAYS dziSyaiaftaia a233SadsS I+ Yy
e b2y AyaillttlINBE ft QAYOBSNISNI AY | YOASYGA Ay Odzi
abrasva o salina.

Posizionamento

e t 2AATA2YIFNB f QAYGBSNISNI f2yidly2 RI F2ydA RA OFf

e t 2AATA2YIFNB f QAYDBSNISNI Ay t20FtA @SyGA dzyl ad

e t 2AATA2YIINB f QAYDBSNISNI Ay t20FtA 0SSy NALFNIGAY

e t 2AAT A2 YUSWS AMYyQAyXSINIA LINKAPA RA LRt GSNBY 1 LRf
impedendone il corretto raffreddamento

e [QAYOSNISNI RSUS SaaSNB LRAAT A2yl G2 &adz dzyl & dzLX
oltre la base del prodotto in tutte Idirezioni.

o Attenersi alle quote riportate nelle figure presente manuale e alle avvertenze riportate al
OFLAG2t2 aLyadlftlrTA2ySE

M Pulizia del luogo di installazione

e Lf fdz232 R2GS 8§ Ayaildlttlidz2z ftQAYDBSNISNheRSOS Sa
jdzl £t &AL &A 2338602 2 tAljdZAR2 Ll2aal S&aasSNB | &L
LR NIGFNBE 2f iNB OKS Ft YIfFdzyT A2yl YSyid2 RSt Ql L

A /2N A Riparazione
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¢ Non riparare mai il prodotto da soli, ma rlgersi sempre al costruttore 0 ad un suo centro di
assistenza autorizzato.

« Qualsiasi tentativo di riparazione non autorizzato per iscritto € non gestito direttamente da
{L!'/ X 2fGN8 TR SaaSNB 233Sa0A 0 de&geiz&delldJS NR O2 f
garanzia e la cessazione di qualsiasi responsabilita per eventuali malfunzionamenti e per le
conseguenze che da essi possono derivare.

A Assistenza

e [QlaaAraGsSyil I RS@®S SaaSNB NARAOKASaAdGlI ljdza yR2 £ Ql
come nei casi inu vi sia penetrato del liquido, vi siano caduti sopra o dentro oggetti, quando
aAl  adlrdgz2 SavLkradz2 It LA23I3IAL 2 FffQdzYARAGL

funziona normalmente, quando presenta evidenti cambiamenti di prestazione o quastito
fatto cadere.

Accessori

e« 1Al NB a2ft2 I00Saaz2zNR LINBZAaGA RIf O2 a G NMzi G 2 NI
RSGSNX¥AYFNB 3aANFGA YIEFdzyl A2yl YSYyiGdA RSEE QI LILI |
RSGSNXYAYI f QA YYS Bakahziale laza34aRoBe/di qualsi8 fe$pbnsabilita per
eventuali malfunzionamenti e per le conseguenze che da essi possono derivare.

M Incolumita delle persone

e DEA AYOSNISNI {L!/ &a2y2 LINRPISGEGIGA S N&tet AT T 47
St SPOridz2eo {A y20A 02YdzyljdzS OKS fQac¢. C § dzy LI N
concettuali e pratiche che questo comporta.

e {A NAO2NRI OKS fQac¢.C & NBtIFGAG2 |f€fQlF LI NI G2
parole nonpuo te6 NB O2y i2 RA SNNBNR O2yOSdddzZ t A 2 LINT
trascuratezza o di dolo.

« Gliinverter della serie SOLEIL, in considerazione della loro stessa funzione, sono apparati adatti
solamente ad una utenza professionale e non possmsere utilizzati da personale inesperto.

Manutenzione

e lff2 a02L12 RA IFENIYUGANBE tQSFFSGGAQlF GAGE | G0Se
attenersi al piano di manutenzione riportato nel relativo capitolo.

e La manutenzione degli appafat RS@S &aSYLINBE SaaSNB STFFSdaddz 41 R
LISNJ | 88 A OdzNI NAA OKS @Sy3ly2 dziaAt AT Tl GA aSYLNB
(conformemente al contratto di manutenzione stipulato) costantemente aggiornato ad
eventualimightd A Sy St FNI GGSYLR | LIRNIIFGS 002y F2NNVSYS)

e LY LINIAO2fFNB fQFLILI NI G2 Ay OdzA aAly2 adGlaa
FEEAYSIHGA FEt2 adriaz2 RSEEQFNISS &FNL O2yaARSN
parad N} 2 AGY2RATFAOF RS3IEA F LI NI GAE

A Targa identificativa del prodotto
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e [ GIFNBHI ARSYGATAOFIGADGE RSt LINPBR2GG2 NALRNIIF Y
RFGA GSOYAOAZ & I 0OOSaaArAoAtS | LING ydegh ordani di LJ2 NIi |
sezionamento).
e t SNJ ljdz- t aAl aA O2YdzyAOIFIT A2yS NBtI GAJl F €€t Ql LI
number) apposto sulla suddetta targa identificativa.

ML;/@SNJESNJ YSEtEfQLYLAFIYG2 9f SGIONRO?2
e Usare esclusivamente il tipo di alimentaze elettrica specificata nelle caratteristiche tecniche
e sulla targa identificativa del prodotto

Organi di protezione e sezionamento

« Verificare che sulla rete di alimentazione siano presenti organi di sezionamento e di protezione
adeguatamente dimesionati. Verificare il loro corretto funzionamento.

M Ventilazione

e La temperatura dei dissipatori di calore degli stadi di potenza possono raggiungere una
GSYLISNI GdzZNF YIFaaAyYlF RA ync/ ® b2y 200f dZRSNE Ay
« Latipologia e la realizzazione di eventuali condotti di areazione deve essere approvata da SIAC.

A Modifiche agli apparati

e Qualsiasi modifica agli apparati non esplicitamente e formalmente autorizzati da SIAC
comporta la decadenza immediata della garamzia cessazione di qualsiasi responsabilita per
eventuali malfunzionamenti e per le conseguenze che da essi possono derivare.

M{SHYI-fI-TA2y7\ I RA&ALRAAT A2y S RStfQdziSyids
e ¢dziGS S aS3aAyLtITA2YyA F2NYAGS |t QdsolStgdaS G NI Y 2
tensioni pericolose.

e [ QA&2fFYSY(l2 OGN A @GFNR O2ydarddAr & IRHrGG2 az2f
Sa0fdzRS SaLX AOAGIYSYGS tQdziAtATT 2 RA GFEEA O2yi

Imballo

e /| 2YyASNIDINBE aSYinneder.f QAYol ff2 RS3IfA
e 90SyildzZ £t A GNIALRNIA RS@2y2 SaaSNBE ST¥¥Saddzr G6A O
¢ In particolare nel caso di macchine rese per riparazione con imballo non adeguato o trasportate

in posizione orizzontale non verranno accettati 0 mensara riconosciuta la garanzia.

A Limitazione di responsabilita

e SIAC in nessun caso sara responsabile di danni diretti o indiretti derivanti dal mancato
Fdzy T A2yl YSyid2 RSEfQFLILINIG2 o002YLINBaA RIFEYyYyA L
I Yy OKS tgsEchef SAR false stata preventivamente informata della possibilita di tali danni.
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E Smaltimento

e Questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto casalingo. Deve al contrario essere
portato a un punto di raccolta per il riciclaggio di attrezzatelettriche o elettroniche.

2.2 Fulmini e Sovratensioni
In caso di temporali frequenti esiste la possibilita di scariche elettriche attraverso le linee
elettriche.
t dz5 S3daSNB 02y @SyASyidS tQAayaidlttl T A2y StakA arai
danni ai circuiti di controllo dovuto alle alte tensioni indotte nell'intorno.
t SNJ LINRGS3IISNB f QAYDBSNISNI RFA LIAOOKA RA (Syairzy
fQAyadGrttrT A2yS RA GFNRAG2NR 3 adih Bcitd (AlgrBa) RA  O2
RSt f QlF LILJ NEOOKA 2 @
PerlaprotezioreO2 Yy i N2 f I OF Rdzil RANBGGF RSA FdzZ YAYAZ 2f
e necessario dotare le linee di speciali protezioni.

Ny

2.3 Connessione aterra

9Q ySOSaalNA &2 RtiOKNS QRSNAVAIPS OAIASYGA Ay YIGSN
AAl O2yySaaz | UGSNNYo® [QAYLAFYyG2 RA GSNNFY RS@S
La sezione trifase a 400 Vca degli inverter serie SQLEB#ssa Tensioreecompetamente isolata

dai moduli attraverso trasformatore di isolamento in bassa frequenza.
/ 2f £ SAINBE &ASYLINB LISNI LINAY2 Af OF@2 RA GSNNI & Ly
il cavo di terra per ultimo.
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3 DESCRIZIONE DELL' A PPARATO

La gamma idinverter SOLEIL e la soluzione ideale per la connessione alla rete elettrica trifase di
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

La famiglia € composta da inverter adatti alla conitess diretta in bassa tensione da inverter

adatti alla connessione in media tensione.

Gli inverter adatti alla aenessione in ssa tensione rispettano la normativa CER201in merito

FEfFr aSLINITA2yS ALt @FyAldr GNF &aSiaz2yS 5/ S asi
bassa frequenza chelimina inoltre ogni possibilita di iniettare componente continua di corrente

nella rete elettrica.

Tutti gli inverteradottano un sistema di ricerca del punto di massima potenza del generatore
fotovoltaico (MPPT) che permette di ottenere la massima iefiita energetica imualsiasi

condizione di irraggiamento

Gli inverter SOLEIL permettono il funzionamento in modalita automatica oppure in modalita
manuale. In modalita automatica & abilitato il sistema di ricerca del punto di massima potenza
mentre nellaY 2 RF f Adt YlFydza €S 8§ fQdziAftATTFGi2NBE OKS RSO
(modalita utile per particolari esigenze di test) imponendo un particolare punto di lavoro.

[ F2NXI RQ2yRI RSftfl O2NNByYyGS AeyidedBicalalqiella y St f I
della tensione con fattore di potenza unitario in qualunque condizione di funzionamento.

[ QAYOSNISNI RAALRYS RAA (idkyLI2LJ WehRfirtheRe BREANIBRYET N2 2
parametri di funzionamento del sistenfaA & dzZNB St SGOUNAROKSE adlF GA S €
dei comandi principali.

[ QF LILI NSOOKA 2 die/slats i gbrBunidayiché domMigirailizsecondo vari standard di
trasmissionei SNA I £ S S RA dzy | Y 2 NErSaegnal&zNie reimotaddegli sitdti 0 G A W
e dei principali allarmi di macchina f § NEOKS LISNJ f QF OljdzA aAl A2y S RA S¢

La tecnologia di controllo degli inverter SOLEIL & di tipo a commutazioneafd?¥éiM (Pulse
Width Modulation)e i dispositividi potenza utilizzati sono IGBT che permettono la commutazione
di notevoli potenze con un alto grado di robustezza ed affidabilita.
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3.1 Schema a blocchi di macchina

DC
i AC
: 1
i IGBT 3ph bridge i
| ac t H
E RFI input filter _%_ G “"m‘e"a;f“‘ E
! é% 1
:‘_E_/ | LF Transformer E
] | . — Ly RFI output filter |
- /T N\ |
— 1 1 ~/}e
1 —— :
| /T \ i
i 1 = s o
I 1
| /TN
P ~ /1 . P 1/ ia
: — c3 :
i ~ _E | E
i ——l— z::ply (z:wi)
| =] b
) curr P :
i \\Igl‘,- E
: 1
1 Signal AC Syne :
! Interface '
| 1
Aux supply :
T Touch (control, fans)
display
Control < Slot 1
o
Manager
<—P| Terminal block
Schema a blocchi inverter per collegamento di bassa tensione
DC
1
1
i
| IGBT 3ph bridge
H AC current
] RFI input filter —%7 fdbk Acm‘e"::m
= 6o
i [ L1 " K1 RFI output filter
| — L — T
I — c1 —_ le
L2 LS
i — TN
11 = 1 /e
|
L3 - —e— T\ i
'_.._/ "~/ ‘l = - 1 - -:—.
-~ 1
...... [
nc;.u | a H' [—I Ir_:
cur -
- ‘/“ l
\1\<‘ |
slgnal AC Sync E
Interface !
I |
Aux supply L
+ Touch (control, fans)
- > "l display
Control ¢ 14 Slot 1
1o

Manager

—

Terminal block

Schema a blocchi inverter per collegamento in media tensione
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3.2 Principio di funzionamento
521l | @SN FftAYSyidl G2 f Qeifcdd&NFardienri dela ret® lgftidcdl2 £ f 2 S
tensione e frequenza. Se questi parametrisitravanl t £ QA Yy G SNy 2 RA dzy 2 LILJI2 NI
controlla la tensione del generatore fotovoltaico e quando tale valore € sufficientemente alto ha
inizio il processo di conversione.

Quando la tensione del campo fotovoltaico raggiunge il corretto valorhisde il contattore di
NEGS S ftQAYDBSNISNI AYAT AL FR AYASGGFENB SySNBEAIF Yy

A questo punto il sistema di controllo inizia a variare il punto di funzionamento del generatore
fotovoltaico alla ricerca del punto di massima potenzae Taderca avviene ad intervalli di tempo
di circa3 second..

Se in qualunque istante la tensione sui moduli scende al di sotto di un determinato (dlovie-

vedi informazioni tecniche, cap.8ppure la potenza iniettata in rete i@feriore a una certaoglia

(dipendente dalla potenza della macchin)Q A y GoNIAS/NIYR2ARF £ A (L 6RiAuti.a GGdSatl
Al termine di tale pausa, se i parametri del generatore fotovoltaico e della rete sono idonei,

f QAYSSNISNI NR LI NI S | dzil @36d didor®dérsioBey § S NRA LINSY RSy R2

b St OFraz2z Af O2y(iNBff2 NREtSOA O2yRATAZ2YA RA Tdz
YI OOKAY Il X @Sy3dzy2 GGABIGS €S LINRPBGSTAZ2YA O2NNAR:
controllo attende un tempo pari &0secondiS> | &a4S0O2y Rl RSt fA@GStf2 RA
LJdz5 RSOARSNBE RA FFNJ NALI NGANB f QAYPSNISNI 2 RA
del personale tecnico SIERer dettagli relativi agli allarmi e alle protezioni, si rimandgaa. 4.5.2.

3.3 Inseguimento del punto ottimo (MPPT)

Quando una cella fotovoltaioa sottoposta a irraggiamento solargenera una tensione elettrica

che dipende dal livello di radiazione incidente e dalla temperatura della cella.

Quando si collega un canialla cella fotovoltaica, iniziera a circolare una corrente attraverso |l

carico e la tensione della cella diminuira in accordo con la caratteristica tersiorente (\).

La seguente figura mostra la curva caratteristica tipigadMuna cella (A)a quale é per analogia

identica a quella di un modulo fotovoltaico, o a quella di un generatore (0o campo) fotovoltaico

formato da piu moduli opportunamente collegati. Sullo stesso grafico si rappresenta la curva

caratteristica del carico (B) che sara séiga. L'intersezione della curva del generatore
fotovoltaico con la curva caratteristica del carico

A si chiama punto di funzionamento (C).

A: Caratteristica del generatore fotovoltaico
B: Caratteristica del carico
-\ C Punto di funzionamento
D: Punto di nassima potenza
/ E Curva di potenza del generatore fotovoltaico
F Potenza nel punto di funzionamento
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La risposta ¥ del generatore fotovoltaico, implica una ben precisa potenza caratteristica in uscita
(F), la quale varia al variare del punto di funzimeato (come mostrato nel seguente grafico).
Il punto di funzionamento al quale corrisponde la massima potenza possibile si chiama Punto di
Massima Potenza (D).

Inoltre, la curva del generatore fotovoltaico non é fissa, ma varia a seconda della tempegature
della radiazione solare incidente. La seguente figura mostra:

¢ la curva tipica di un modulo fotovoltaico in funzione della radiazifigargé A;

e la curva tipica di un modulo fotovoltaico in funzione della temperatticafa B.

|-V (a 25°C) |-V {a TKW/m?)
9,00 9,00
w0 : ”0ﬂ
~ -
! :ZZ 0.75KW/m* \:\ ! "~ .\{' NN\

| _\:ﬁ 6,00
T asomr A\ -~ S W
4,00 - 400 -
3,00 : b = \\ 3.00 \ \SWC\25 ¢ \
200 0.25KW/m ., \\ - \ 75°s\ \ \
- RER
i 0 5 ‘-Io v 1I5 2r0 25 % 0 5 1Io v 13 2Io 25

Fig.A Fig.B

Sulle curve si mostra anche I'evoluzione del punto di massima potenza (G).

[ U20ASG0A D2 riee&d delplinfo HiznhskimaypdtenraiMimum Point Power Tracker)
e quello divariare la resistenza del carico dell'apparato assimantenere il funzionamento del
sistemafotovoltaico (pannello + inverter) nel punto di massima potenaquesto modo sara
massima l'energia iniettata nella eelettrica di distribuzione.

A\ L'inverter, in modalita Automatica, realizza continuamente la ricerca del punto di
massima potenza.

Il dispositivo permette anche il funzionamento in modo Manuale, durante il quale l'utente
determina un punto di funzionameatfisso. Logicamente in questa modaliian si ottiene il
massimo rendimento energetico della installazionper questo motivo il funzionamento manuale

si deve cosiderare unicamente come un metodo di verifica del dispositivo da parte del pesonale
tecnico gqualificato.
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4 FUNZIONAMENTO INVERTER

4.1 Pannello di controllo inverter

z

Lf LhyyStft2 RA O2yiNRtt2 & ol &Fid2 &dz dy RA&LI I &

sinottico a led per la visualizzazione della potenza generata.

Lt RA&LX | &haWizbrdbsadiviQunizzézoqsiaRA  GF aGASNF LISNI £ QAYY

comandi o cambiamento di parametri di macchina.

INVERTER
ACTIVE

T amb = 27°C

P = 125.7 kW

OGO
«»

® ALARM

OFF @

ON e
® o & & & o o o o e

- %

| led presenti hanno i seguenti significati:

e ALARM: si illumina quando la macchina rimane ferma per la presenza di un
allarme/protezione.

e hCCY &A AffdzYAyl ljdzZ yR2 tF YIOOKAYl NAYIYyS y

e ON: Si illumina quando linverter si pone nella condizione di funzionamenttaimi®
SYSNHEALI A yivemeBidgénerazion® (2 WL
e Lampeggio almato ONOFF: si verifica durante la prima accesione e in condizioni di

WAYOBSNISNI FoAfAGEHEG2Q S R2LR fF NBIAAGNIT A2y

chiudere ilcontattore e iniziare il processo di generazione.
« Barra led di potenza: il numero dideaccesi & proporzionale alla percentuale di energia
istantanea erogata in rete.

4.2 Quick Start
t SNI LROUSNI | GOAL NBE f QAYOSNISNE 2002NNB OKS

e siano stati cablati correttamente i cavi in ingresso in cont@uaA y dza OA G @SNA 2

e Siano stati chiusi iontatti di EPC{contatti 1314 a morsettiera, v. par. 5.4 EXTERNAL
START INVERT(E®Ntatti 11-12 a morsettiera v. par. 5.4). @ne condizione di default
entrambiquesti contattisonocortocircuitati dal costruttore.

| KAdzZRSYR2 f QA Y (aSsNdBldrisidng B logiche dilcdntiofoNdfdudh screen si

AtEdZYAYylF LINBaSYidtyR2 dzyb A0KSNXYEGF RA 0Sy@Sy di2

Subito dopo il messaggio di benvenuto, appare la schermata principale:
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Nelle due righe piu in alto g@iono, a rotazione, i messaggi di stato e gli eventuali allarmi di
macchina. Subito dopo aver alimentato il controllo, in condizitinrete e di tensione di cella
idoneeg la sequenza di messaggi che appare € la seguente:

e Inverter disabilitato
e Contattoreaperto
e Tensione rete OK
e Frequenza rete OK

Premendo il tasto ONa dzf Wi 2 deC&nfernénbdiadnésa in marcia con il tasto ENTER
come nella schermata sottdijnverter si collocheranell@ G I 462 RA WL bzemt®w ! . L
led ON e OFF lampegg@eno alternativamente.

Premere per conferma

In questa condizione, sulgdiay si potranno scorrere i seguenti messaggi:

e Inverter abilitato

e Contattoreaperto
e Tensione rete OK
e Frequenza rete OK

In questa condizione l'invertdia partire un conteggio dLO secondi, termingo il quale vengono
abilitati gli impulsi al ponte. Dop@0 secondi viene chiuso il contattore e pud avere inizio la
generazione di potenza in rete.

A questo puntal led ON si illunmain modo fissol messaggi visualizzati sul disptaya

e UYhverter ingenerazion€
e Wontattorechiusd

e Wensione rete OK

o Wrequenza rete QK

IV302 Rev.003 SIEL S.p.A.
Data di emissione: 2009-03-23 Pag. 16 di 79 + FR




